
SKIFT AF BATTERI PÅ ROLIBA RØGALARM 
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Text Box
SLUK FOR STRØMMEN TIL ALARMEN PÅ SIKRINGSBOKSEN, (NÅR ALARMEN ER SLUKKET, LYSER DEN GRØNNE DIODE IKKE).  
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LOKALISER UDLØSEREN.
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TESTKNAP
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GRØN DIODE
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TRYK UDLØSEREN FORSIGTIGT OPAD, MED EN SKRUETRÆKKER (ELLER FINGEREN).
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MED UDLØSEREN AKTIVERET SKUBBES RØGALARMEN FORSIGTIGT BAGUD (HOLD FAST I ALARMEN).
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RØGALARMEN ER NU FRIGJORT FRA HOLDEREN OG KAN TAGES NED.
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BATTERIET TAGES UD OG ET NYT ISÆTTES.
SØRG FOR AT ENDEN MED POLERNE STIKKES IND FØRST OG TRYK BATTERIET GODT FAST I HOLDEREN (DET SKAL BLIVE SIDDENDE, NÅR ALARMEN VENDES).
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RØGALARMEN TJEKKES INDEN DEN MONTERES I HOLDEREN (TRYK PÅ TESTKNAPPEN - DEN PIPPER MEGET HØJT!). 
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TERMINALDÆKSLET SKAL PASSE NED I FORDYBNINGEN I ALARMEN, SKUB ALARMEN BAGUD INDTIL DEN KOMMER OP PÅ PLADS OG SKUB DEN SÅ FREMAD TIL DER HØRES ET LILLE KLIK FRA UDLØSEREN, TJEK AT DEN SIDDER FAST.


OJW
Text Box
TÆND FOR STRØMMEN TIL ALARMEN IGEN OG KONTROLLER AT DEN GRØNNE DIODE LYSER.
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